
Tipus d'espuma 

• Espuma flexible de tipus HR (alta resiliència, 

habitual en el sector de l'automoció i el mobiliari) 

• Espuma flexible convencional (ampli rang de 

densitats, sistemes continus i discontinus) 

• Espuma rígida (múltiples aplicacions) 

• Espuma de tipus integral (espuma de tipus 

microcelular i soles de sabates)  

• Espuma de tipus monocomponent (OCF)  
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Requeriments segons espuma: 

• Espumes de tipus flexible, tant sistemes HR com 

convencional: estructura cel·lular oberta.  

• Espumes rígides: estructura cel·lular fina i tancada per 

aconseguir el millor aïllament tèrmic. 

• Espumas de tipo integral: perfecta distribució de les 

cel·les i evitar l'encongiment de l'escuma. 

• Espumas de tipo monocomponente: l’estabilitzant 

adequat per aconseguir un rendiment màxim i una 

estabilitat òptima en el temps.

Àmplia gamma d'estabilitzants per a cobrir les necessitats particulars dels fabricants de sistemes de 
poliuretà.
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PROCEDIMENT:  
  
• Preparació de la barreja de poliol, estabilitzant i 

agent escumant amb agitador especial durant 15 

segons a 2500 rpm. 

• Addició de MDI i barreja durant 8 segons a 2500 

rpm. 

• Abocament de la mescla de reacció en un motlle de 

dimensions 30x30x20 cm, on té lloc el creixement 

lliure de l'escuma a temperatura ambient.
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Primer assaig: densitat de l'espuma 

Mesura de la densitat de l'escuma després del 

procediment de mescla i repòs.
Tercer assaig: estabilitat dimensional

Efecte de la compressió d'un 10% de l'escuma, en tall 

vertical i horitzontal. 

 

Segon assaig: conductivitat tèrmica

Mesurador de flux de calor NETZSCH model HFM 436 

Lambda. 

Mostres: de 300 mm X 300 mm de longitud de la base i 

30mm de gruix.  

 

Mostra Densitat (kg/m3)

Standard 1 22,0

Standard 2 23,1

Standard 3 22,4

Standard 4 20,9

STB PU-2213 22,4

STB PU-2215 21,9

STB PU-2239 22,7

STB PU-2242 23,2

STB PU-2245 23,7

STB PU-2263 20,7

STB PU-2285 23,3

SWT-57 22,7
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Quart assaig: Afectació de l 'envel l iment en la 

conductivitat

 

Cinquè assaig: fluïdesa de l'espuma

Les espumes amb els millors resultats en aïllament 

tèrmic han estat avaluades en una prova de fluïdesa 

que consisteix en el creixement lliure de l'escuma dins 

d'un tub vertical (125 mm de diàmetre). L'altura 

aconseguida per l 'escuma està directament 

relacionada amb la fluïdesa.

 

CONCLUSIONS: 
  
• A la primera sèrie d'experiments vam concloure que STB PU-2242, STB PU-2285 i STB PU-2245B ofereixen els valors de 

lambda més baixos de tots els candidats.

• Pel que fa a l'estabilitat dimensional, tots els candidats estan lluny del coeficient ideal (1) a causa de les grans diferències 

entre la força de compressió vertical i l'horitzontal.  

• L'última prova mostra que els valors de lambda empitjoren amb el temps. Tot i que els valors lambda de STB PU-2285 

augmenten, segueix sent el millor candidat de la comparativa.

• STB PU-2242, STB PU-2285 i STB PU-2245B són els millors candidats.

Mostra Alçada (cm)

Standard 1 77,5

Standard 3 73,0

STB PU-2239 78,0

STB PU-2242 76,0

STB PU-2245 77,0

STB PU-2285 78,0
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