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EMULSIONS DE CERA 

Barreges estables d'una o més ceres emulsionades en 

aigua. Aquestes ceres poden ser naturals o sintètiques. 

Segons el seu caràcter químic, aportat pel sistema 
emulsionant, es classifiquen en no iòniques, aniòniques i 
catiòniques; encara que també es poden utilitzar mescles 
compatibles. 
  
Les emulsions de cera estan, en general, lliures de 
dissolvents orgànics, amb solament aigua com a vehicle. 

USOS 

Són productes molt versàtils i amb gran 
nombre d'aplicacions.  

Entre elles: additius industrials per a 
pintures, tintes i vernissos, tractament de 
sòls, tèxtil, pell, calçat, acabats de fusta, 
productes per a la cura d'automòbils, etc. 
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ESTUDI DE LA HIDROFOBICITAT

Comparació del comportament hidrofòbic de les emulsions de cera parafínica de Concentrol EMULTROL 

CM-2655, EMULTROL CM-2469 SPL amb el d'un producte de la competència

Procés d'avaluació del comportament hidrofòbic de cada producte:  

• S'aplica una capa de cadascuna de les emulsions (30 μm humits) sobre paper i es deixa assecar 

completament (mínim 12 h a temperatura ambient).  

• A continuació, es deixa caure una gota d'aigua damunt d'aquesta capa, per poder observar l'angle 

d'humectació. Vegi els resultats en la següent diapositiva.
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ESTUDI DE LA HIDROFOBICITAT

Els resultats obtinguts mostren que 

les gotes damunt dels productes 

EMULTROL CM-2655 i EMULTROL 

CM-2469 SPL exhibeixen un angle de 

contacte superior al de la gota 

present damunt del producte de la 

competència. 

Aquest comportament, denominat 

efecte per lant , demostra una 

hidrofobicitat superior en els dos 

primers productes respecte a l'últim.
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