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EMULSIONES DE CERA 

Mezclas estables de una o más ceras emulsionadas en agua. 

Estas ceras pueden ser naturales o sintéticas.  

Según su carácter químico, aportado por el sistema 
emulsionante, se clasifican en no iónicas, aniónicas y 
catiónicas; aunque también se pueden utilizar mezclas 
compatibles. 
  
Las emulsiones de cera están, por lo general, libres de 
disolventes orgánicos, con solamente agua como vehículo. 

USOS 

Son productos muy versátiles y con gran 
número de aplicaciones.  

Entre ellas: aditivos industriales para 
pinturas, tintas y barnices, tratamiento de 
suelos, textil, piel, calzado, acabados de 
madera, productos para el cuidado de 
automóviles, etc. 
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ESTUDIO DE LA HIDROFOBICIDAD

Comparación del comportamiento hidrofóbico de las emulsiones de cera parafínica de Concentrol 

EMULTROL CM-2655, EMULTROL CM-2469 SPL con el de un producto de la competencia 

Proceso de evaluación del comportamiento hidrofóbico de cada producto:  

• Se aplica una capa de cada una de las emulsiones (30 μm húmedos) sobre papel y se deja secar 

completamente (mínimo 12 h a temperatura ambiente).  

• A continuación, se deja caer una gota de agua encima de esta capa, para poder observar el ángulo de 

humectación. Vea los resultados en la siguiente diapositiva.
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ESTUDIO DE LA HIDROFOBICIDAD

Los resultados obtenidos muestran 

que l a s go tas enc ima de l o s 

productos EMULTROL CM-2655 y 

EMULTROL CM-2469 SPL exhiben un 

ángulo de contacto superior al de la 

gota presente encima del producto 

de la competencia.  

Este comportamiento, denominado 

efecto perlante , demuestra una 

hidrofobicidad superior en los dos 

primeros productos respecto al 

último.
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